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BRULEURS A FLAMME LINEAIRE
SERIE RIBBON AB/ABM

CARACTERISTIQUES

• Corps bruleur (standard): Acier
• Corps bruleur (en option): AISI321 ou AISI316
• Bride de montage: Aluminium ou fonte
• Pression de melange: 0,5÷2,5 mbar
• Combustible: CH4/GPL/Propane/etc.
• Remplacement facile de l'electrode.
• Construction suivant demande du client.
• Souplesse: 1/3

APPLICATIONS

DESCRIPTION

• Chauffage d'air.
• Fours de biscuiterie.
• Machines pour steriliser les ampoules.
• Machines pour emballage industriel.
• Machines a braser.

Les bruleurs RIBBON AB conviennent pour differents procedes ther-
miques industriels. La serie RIBBON ABM comprend le melangeur
air/gaz ainsi que l'ajusteur gaz.  La particularite du " ruban RLF "
(Ribbon Linear Flame) garantit une excellente stabilite de flamme
meme dans des chambres de combustion avec une circulation inter-
ne.Le rapport air /gaz est maintenu grace a l'utilisation d'un regula-
teur de proportion BZR ou R400Z. La puissance est etablie grace a la
vanne d'ait (motorizee).
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INSTALLATION

ALLUMAGE ET DETECTION DE FLAMME

Les bruleurs RIBBON AB peuvent etre installes pour fonctionner dans
n'importe quelle position, cependant la flamme dirigee vers le bas
n'est pas recommandee. Une bride de montage avec electrode d'al-
lumage et regard peuvent etre fournies pour fixer le bruleur. Nous
conseillons d'utiliser des compensateurs flexibles sur les connexions

d'air et de gaz.  La tuyauterie entre la sortie du melangeur et le(s)
bruleur(s) doit avoir un diametre au moins egal au diametre de sor-
tie du melangeur.  Aucune vanne ou autre restriction ne peut etre
placee dans la tuyauterie de melange.

TABLEAU DES PUISSANCES

L'allumage d'un bruleur RIBBON AB se fait par une etincelle a partir
d'une electrode.  La detection de flamme est realisee par une elec-
trode separee ou une mono-electrode. Dans ce dernier cas l'utilisa-

tion d'un transformateur du type TAR-10 est indispensable. Le con-
troleur de flamme " ESA ESTRO " est totalement adapte a l'utilisation
des bruleurs RIBBON.

1 Puissance maximum (kW) obtenue de 400  1600 mm de ruban " RLF " a 20°C.
2 Les hauteurs de flamme sont approximatives, elles se referent a un bruleur alimente au gaz naturel, a l'air libre, operant au rapport sté-

chiometrique et a la puissance nominale.
3 Puissance maximum ABM 30 kW.

Modele

RLF - 3

RLF - 5

Largeur ruban 
mm

7 

12

Puissance  (1)
kW

30

50

100 °C

22,0

36,6

150 °C

19,4

32,3

200 °C

17,3

28,9

250 °C

15,7

26,1

300 °C

14,3

23,8

350 °C

13,2

21,9

400 °C

12,2

20,3

450 °C

11,3

18,9

Le tableau ci-dessus represente les puissances suivant les temperatures en fonction.

Puissance en fonction de la temperature
kW/400÷1600 mmModele

RLF - 3

RLF - 5

Longueur de flamme  (2)
mm

50÷150 

50÷200

Modele

8AB

10AB

12AB

16AB

20AB

(non prevu)

(non prevu)

(non prevu)

(non prevu)

(non prevu)

(non prevu)

(non prevu)

(non prevu)

(non prevu)

(non prevu)

WAND

WAND

WAND

WAND

WAND

Allumage Detection Allumage / Detection
Allumage avec un bruleur-pilote Allumage mono-electrode

*Detecteur de flamme UV-2-CHLG-2 sur demande
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TABLEAU DE LA VITESSE DES FLUIDES DANS LA TUYAUTERIE
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Pour une selection exacte du type AB, il est conseille de ne pas depasse une vitesse maximum de 5 m/s.
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SCHEMA DU DEBIT

D3010E01

Pos.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Description
Servomoteur electrique

Vanne a papillon motorisee pour l'air

Vanne a boule pour gaz

Electrovanne de securite pour le gaz

Regulateur de proportion

Vanne manuelle a papillon pour l'air

Melangeur

Electrode d'allumage et de detection

Bruleur

Transformateur d'allumage

Controle de flamme
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DIMENSIONS SERIE AB (TUBE SEULEMENT)

D3010E02
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DIMENSIONS SERIE AB
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DIMENSIONS SERIE ABM

D3010E04
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DIMENSIONS SERIE ZONE 3

D3010E05
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AB - --- -

CODE DE COMMANDE - BRULEUR SERIE AB (LE TUBE SEULEMENT)

--

DIAMETRE DU TUBE  Ø

1” 8
1.1/4” 10
1.1/2” 12
2” 16
2.1/2” 20

ZONE ENTREE “A”

Longueur mm

LARGEUR RUBAN

30 kW / 400÷1600 mm RLF3
50 kW / 400÷1600 mm RLF5

EXTREMITE ZONE “C”

Longueur mm

LONGUEUR DE FLAMME ZONE “B”

Longueur mm

MATERIEL

Acier Fe
AISI 321 321
AISI 316 316

ALIMENTATION

Lateral L
Central M
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TYPE DE BRIDE

Droite DX
Gauche SX

CODE DE COMMANDE - BRULEUR SERIE AB

DIAMETRE DU TUBE Ø

1” 8
1.1/4” 10
1.1/2” 12
2” 16
2.1/2” 20

ZONE ENTREE “A”

Longueur mm

EXTREMITE ZONE “C”

Longueur mm

LONGUEUR  DE FLAMME ZONE “B”

Longueur mm

MATERIEL

Acier Fe
AISI 321 321
AISI 316 316

AB - --- - --

Note:
1 Bruciatore 20AB (Flangiatura speciale a richiesta)

LARGEUR RUBAN

30 Kw / 400÷1600 mm RLF3
50 Kw / 400÷1600 mm RLF5



TYPE DE BRIDE

Droite DX
Gauche SX

MATERIEL

Acier Fe
AISI 321 321
AISI 316 316

-
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CODE DE COMMANDE - BRULEUR SERIE ABM

DIAMETRE DU TUBE Ø

1.1/2” 12
2” 16

ZONE ENTREE “A”

Longueur mm

EXTREMITE ZONE “C”

Longueur mm

LONGUEUR DE FLAMME “B”

Longueur mm

ABM - -- - --

LARGEUR RUBAN

30 Kw / 400÷1600 mm RLF3
30 Kw / 400÷1600 mm RLF5
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EXTREMITE ZONE “C”

Longueur mm

CODE DE COMMANDE - BRULEUR SERIE 3 ZONE

DIAMETRE DU TUBE Ø

1.1/2” 12
2” 16
2.1/2” 20

ZONE ENTREE “A”

Longueur mm

LONGUEUR DE FLAMME ZONE “B”

Longueur  B1 mm
Longueur  B2 mm
Longueur  B3 mm

MATERIEL

Acier Fe
AISI 321 321
AISI 316 316

AB 3 ZONE - - - --- - --

LARGEUR RUBAN

30 Kw / 400÷1600 mm RLF3
50 Kw / 400÷1600 mm RLF5

NOTES: Suivant sa politique d’amélioration continuelle, la ESA-PYRONICS se réserve le droit de modifier les caractéristiques
techniques de cet instrument à n’importe quel moment et sans préavis. A nôtre site Internet www.esapyronics.com il est possible de
visionner le catalogue mis à jour d’ESA-PYRONICS contenant les documents les plus récents et mis à jour.
ATTENTION: Le fonctionnement de l’installation de combustion peut se révéler dangereux et blesser des personnes ou endommager
le matériel. Chaque brûleur doit être muni d’un dispositif de protection et de contrôle de la combustion. Les opérations d’installation,
de réglage et d’entretien de l’installation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.


